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Yayin Tiirii
SURREAL DERGI
ULUSAL SURELI YAYIN

Surreal dergisinde yayinlanan
yaz, fotograf ve illistrasyonlarin
her hakki saklidir. Kaynak gosterilmeden
alinti yapilamaz. Yazilarin sorumlulugu
yazarlara, yayinlanan ilanlarin
sorumlulugu ise sahiplerine aittir.
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MIMARLIK

ris Merkezi'ni baglayan ana ulagim aksi lizerinde
konumlanan yapiyi, bolgenin aktif yogunlugu ice-
risinde nefes alabilen ve yakin ¢evresindeki yo-
gun ve dizensiz yapilagmaya nitelikli alternatif
olusturabilen bir yapi olarak ele aldik. Mecidiye-
kdy'de, baktiginizda digaridan anlagilamayan fa-
kat icerisine girdiginizde i¢ avlu / bahceyle karsi-
lagtiginiz bir yapi ortaya ¢ikmig oldu.

Yap yaklagik olarak 4000 metrekarelik arsa iize-
rinde konumlaniyor. Arsadaki kot farklarini verim-
li sekilde kullanarak kentsel peyzajla uyumlu, gev-
resiyle biitiinlegebilen ve hem ofis birimleriyle
hem de sosyal alanlariyla modern ¢aligma yakla-
simlarina uygun niteliklerde bir yapi ortaya
konmug oldu. Rénesans Mecic'-~'-*-

Ofisi'ni, geleneksel Tiirk yerel

marisinin modern bir yorumt

olarak ele aldik diyebiliriz. ¢

avlu ve bah¢e hacmi, ana

kitleden yapilan ¢ikmalarla

zenginlegtirildi ve bu c¢ik-

malar gesitli mekan kulla-

nim olanaklari dahilinde

kullanicilara sosyal alanlar

olarak sunuldu. Yapinin i¢ ve

dis mekan iligkisi fiziksel ve gor

sel siireklilik iginde birbiriyle

tiinlegtirilerek, kullanici algisinin olabil-

digince genis ve ferah tutulmasina ¢abaladik. Bu
badlamda da, ofis birimlerinin ve ortak alanlarin
codu i¢ avluya ya da peyzaja yonlendirildi.

Yapi cephesinde ise esnek bir tasarim olanagdi su-
nan modiiler ama tekrar etmeyen bir 1zgara olus-
turduk. Cephede, farkh boyutlarda, giizel eskiyen,
dayanikl ve gogunlugu yerel iiretim olan malzeme-
ler tercih ettik. Bu sekilde, farkli malzemelerin
uyumlu birliktelikleri ile olugan dinamik bir doku
yakalamayi hedefledik. Diigey cephe elemanlari ise
paslanmaz gelik tekstil 6rgilerden olugturuldu. Bu
elemanlar, dogu, gliney ve bati cephelerinde giines
kirici olarak iglev goriirken, kuzey cephesinde si-
reklili§i sadlayan gorsel unsurlar olarak korundu.
Cephe aydinlatmasiyla da binanin diisey cephe ele-
manlarina vurgu yapilarak cephedeki ritmin gece
devamliigini saglamaya galistik.
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Projenin tamamlanma siireci yaklasik sekiz ay
slrdd. Kullaniclya yasam kalitesi ylksek ortam
saglamanin tek bir yolu var; o da kullanicilan gi-
nigi§iyla ve temiz hava ile bulugturmaniz. Bu yapi-
da her ofis alaninda en az iki pencere agiliyor. Kul-
lanilan cihazlar da az enerji tiiketen driinlerden
tercih edildi. Biz elimizdeki yaziimlaria binalarin
enerji tiketimlerini daha model agamasindayken
yapiyoruz. Zaten BIM bu demek. Bu ¢alismalari
6nceden yapip, basimiza gelecekleri énceden
tahmin edip, ona gére tavir almay tercih ettik.

Yapi kullanima agildiktan iki i¢ ay sonra LEED
Gold Sertifikas! aldi. Yakin zamanda, Mimarlik
Portali Architizer.com Sirdiiriilebilirlik Odiiliine
'~-I-~%rijlen yapida ¢ok fazla ek bir ma-
t getirmeden kriterleri saglaya-
iilmis olmak, belki yatirimcilara

bir motivasyon saglayabilir.

UMUT iYIGUN: Mimarin so-

imluluklari baglaminda baktigdi-

a tasarladigimiz mekanlar, gi-

nimiiz teknolojisini de kullanarak ‘akilli’

tasarliyor olmamiz gerekiyor. Simdi ¢evre dostu,

siirdiiriilebilir mimari yeni bir trend gibi dederlen-

diriliyor ancak aslinda hep vardi, belki géz ardi

ediliyordu. Bulundugu yere goére yapinin giineye

mi kuzeye mi bakmasi gerekiyor, rizgari igine ne

kadar almal gibi dogru y&nelmeye dair kararlar

ilk ¢agilardan itibaren var. Baktigimizda Mardin,

Hatay ve Urfa'daki yapilar bu parametreler géz
6niinde bulundurularak tasarlanmig.

MURAT AKSU: Tirkiye'deki kimlik bunalimi siire-
cindeki kopugla birlikte yeni binalar yaparken geg-
migin bilgisini bugiine tagiyamamigiz ve bunun so-
nucunda da simdi pencereden baktigimizda
gordigimiiz X binalar ortaya ¢ikmis. Umut’un da
belirttigi gibi 6rnedin Hatay ve Mardin'deki dar so-
kaklar glinesin etkisini azaltarak gélgelikler olug-
turmak igin bir ¢dzlim. Bunlar aslinda bizim elimiz-
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Binalarda
360 DERECE SURDURULEBILIRLIK

Son yillarda diinyada ve Tiirkiye’de kiiresel 1sinma ve enerji verimliligi konusunda atilan
adimlar umut verici. Uluslararasi olarak gegerliligi olan LEED ve BREEAM gibi yesil bina
sertifikalar1 edinen yapilarin sayis1 da giin gegtikge artiyor. Binalarda stirdiiriilebilirlik
kavrami giderek 6nem kazanirken, ekolojik yapt malzemelerine olan ilgi ve talep de yiikselise
geciyor. Yap: malzemeleri ireticileri tiriinlerini eko malzemelere déniistiiriiyor. Ekolojik
malzemeler kullanilan binalar daha verimli ve ¢evreye duyarli hale geliyor. Sirdiiriilebilir
malzemeleriyle dikkat ¢ceken markalarin 6ne ¢ikan yapi iirtinlerini mercek altina aldik.

Kendini
Binalar

Japon seramik firmasi INAX'In nano-
teknolojiile Urettigi X-Terior uygulan-
digi binalarda s yalitimi-yanma-
ma-buz tutmama Ozelligine sahip.
X-Terior'in kendini temizleme &zelligi
sayesinde binalar ilk glinkl gibi temiz
kahyor. Dinya Ekoloji Katalogu'nda
yer alan ve imalat safhasinda disik
karbon salinimi saglayan Urin, satis
safhasinda kullanicilara enerji tasar-
rufu sunuyor. X-TERIOR bu &zellikle-
riye tam bir ¢cevre dostu olarak karsi-
miza ¢ikiyor.
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Kaplamasi
Eternal Kompakt Heterojen Vinil
serisi dayanim olarak oldukga iyi
referanslara sahip oldugu gibi, de-
sen olarak da ¢ok farkh alternatif-
leri bulunuyor. Avrupa REACH Y6~
netmeligi ile uyumlu olan Eternal
ylzde 100 vyesil enerji kullanilarak
gelistirilmis. Ayrica Urin ylzde
50'nin Uzerinde dodal kaynaklar-
dan elde edilmis materyallerden
Uretilmis. Eternal serisi, geri do-
nastarulerek ya da enerji geri ka-
zanimi ile yenilenebiliyor.

DELTA®-FLORAXX
Sistemi

DELTA®-FLORAXX, drenaj, su tutma, filtrasyon, bitki
kdku korumasi ve neme karsl koruma i¢in nefes alan,
dayanikli ve hesapl bir Yesil Cati Drenaj Sistemi sunu-
yor. Yesil Cati uygulamalari, yapiyi suyun etkilerinden
koruyor, cati ylizeyi ve yalitima dogru inen suyu gi-
venli bir sekilde uzaklastiriyor. Ust tabakadaki bitkile-
rin kuraklik ya da asiri su birikiminden zarar gérmesini
engelleyerek etkin ve glvenilir bir koruma ve drenaj
sistemi olusturuyor.

Sap

Dalsan Alg, gelistirdigi kendinden yayilan zemin sapi FLOOR-
TEK drinlyle insaat sektord icin blylk avantajlar sagliyor.
FLOORTEK, ayrica sahip oldugu GREENGUARD GOLD sertifi-
kasi ile ic mekan hava kalitesine de katki sagliyor. ic mekanda
kuru ortamda zeminlerin bozukluklarinin giderilmesi ve diizel-
tilmesi amaci ile son kat kaplama malzemesi dncesi tesviye
sapi olarak kullaniliyor. Uygulama tamamlandiktan 2 saat son-
ra tizerinde yirinebiliyor. Ozel formiilasyonu sayesinde catla-
ma olusturmuyor. Cimento esasli kendinden yayilan saplar ile
karsilastirildiginda daha diistik karbon salimi yapiyor.
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